
FDV DOKUMENTASJON

Lageradresse, Åpent man.-fre. 08.00-15.30.:Tlf: 32 17 12 00
Fax: 32 17 12 10

Øvre Kilemoen 3516 Hønefoss
Mail: post@norwood.no

www.norwood.no

:

PRODUKTINFORMASJON SIBIRSK LERK
FAKTA OG EGENSKAPER
Norwood Selger og forhandler Sibirsk lerk (Larix 
Sibirica) fra sentral Sibir, omkring Bajkalsjøen der 
vi finner den mest sentvoksende og kjerne sterke 
råvaren. Sibirsk lerk hogges i en alder av omkring 
200 år. Skogbruket er strengt regulert og for hvert 
tre som hogges, så må man plante et nytt. Det 
kalde og harde klimaet gir langsomt voksende 
tilvekst med følge av at trevirket får tette år- 
ringer og meget stor andel kjerneved, oljer og ulike 
Harpixer. Dette gjør trevirket meget motstands 
dyktig mot råte. Langsom tilvekst gir høy andel 
kjerneved, som ytterliggere styrker holdbarheten. 
Mekaniske egenskaper som hardhet og elastisitet 
ligger på nesten det dobbelte, ved sammenligning 
med Gran og Furu. Lerk har Høyere brannmotstand, 
d.v.s forkullningshastigheten er langsommere 
enn hos Gran og furu. Sibirsk Lerk brukes mest til 
terasse, utvendig panel, gjerder, brygger, espalier 

og tak m.m. Takket være sin naturlige impregnering 
og styrke egner Sibirsk lerk seg hvor giftfritt miljø 
og økologisk tenkning råder.

KVALITET
Fuktighetsinnhold på 20% (+/- 2%) vannkant tillates 
på enkelte bredder i skurlast, men tillates ikke på 
høvlet trelast. Mindre Tørke sprekker og løs svart 
kvist i mindre grad er tillatt. Større frisk kvist er 
tillat om de ikke påvirker trevirkets holdbarhet.

LAGRING
På byggeplassen skal Sibirsk lerk lagres bundet og 
dekket for å motvirke skjevhet og råte.
Sørg for god ventilasjon under pakken for å 
forhindre muggvekst. 


